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1.  Aufgabenstellung
Es ist die Trittschallminderung nach DIN EN ISO 10140 (alle Teile) von einer Trittschallddmm-
matte mit der Bezeichnung Regupol® sound 47 D, des Herstellers
BSW Berleburger Schaumstoffwerke GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
unter schwimmendem Gussasphaltestrich, mit Titacord Rippenpappe N auf einer Massivdecke

(Stahlbeton) im Priufstand der MFPA Leipzig GmbH zu ermitteln.

2. Probematerial, Ort und Datum der Messung
Das zu priifende Material
o Trittschallddammmatte Regupol® sound 47 D in Form von Bahnen, 13000 mm Lange
x 1150 mm Breite x 8 mm Dicke
wurde am 28.11.2019 durch den Uberwachungsbeauftragten der MFPA Leipzig im Hersteller-
werk entnommen und am 05.12.2019 in der MFPA Leipzig angeliefert.
Die Titacord Rippenpappe N wurde durch Fachpersonal im Auftrag der MFPA Leipzig zur

Verfligung gestellt.
Durch Fachpersonal im Auftrag der MFPA Leipzig erfolgte am 08.04.2020 im Prufstand

der MFPA Leipzig der Einbau des schwimmenden Gussasphaltestrichs mit dem zu prifenden
Material. Das Prufdatum der Trittschallddmmung des Priifgegenstands ist auf dem Deckblatt

dieses Prifberichts angegeben.

3. Priifgegenstand
Es handelt sich bei Regupol® sound 47 D um eine unterseitig profilierte Trittschallddmmmatte
aus Gummifasern zur Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich. Der nachfolgende

Aufbau wurde geprift.

Priifaufbau: (von oben nach unten)

- 40 mm' Gussasphaltestrich nach DIN 18560-2, besandet

-2,5mm profilierte Rippenpappe Titacord Rippenpappe N

-8 mm Trittschalldammmatte Regupol® sound 47 D (flachenbezogene Masse
3,86 kg/m?, siehe PB 2.3/20-019-1 vom 03. Februar 2020 der MFPA Leipzig
GmbH)

- 140 mm Stahlbeton-Rohdecke

1 Die gemessene Dicke (Mittelwert) des Estrichs wird in Pkt. 7.2 ausgewiesen.
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Einbau in den Priifstand: (s. Anlage 2)

Der Einbau erfolgte vollflachig auf der Stahlbeton-Rohdecke. Die Verlegung der Bahnen des
Trittschalldammmatten Regupol® sound 47 D erfolgte einlagig und stumpfgestoflen und mit der
profilierten Seite nach unten in Richtung Rohdecke. Die Mattensté3e wurden in ihrer Lage
oberseitig mit Standard-Gewebeklebeband fixiert. An den flankierenden Wéanden wurde
umlaufend die erste Lage Randdammstreifen aus profilierter Rippenpappe, Titacord Randstreifen
N, mit einer Dicke von 2,5 mm verlegt. Die Trittschallddmmmatten wurden oberseitig mit
profilierter Rippenpappe Titacord Rippenpappe N, mit ca. 5—8 cm breiten UberlappungsstéRen,
abgedeckt. Nach Verlegung der Rippenpappe auf den Trittschallddmmmatten wurde an den
flankierenden Wanden umlaufend eine zweite Lage Titacord Randstreifen N, L-férmig geknickt
umlaufend aufgekantet. AbschlieBend wurde der Gussasphaltestrich eingebracht und mit Sand

bestreut.

GroRke des Prifobjektes: 18,3 m?
Abbindezeit: 6 Tage

4. Priifstand

Der Deckenauflagenprifstand entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 10140-5.

Er besteht aus einem Senderaum B F.01 und einem darunter liegenden Empfangsraum B T.01.
Die Deckenflache zwischen B F.01 und B T.01 betragt 18,3 m? mit einer mittleren Lange von
4,41 m und eine mittlere Breite von 4,15 m.

Die Prifraume besitzen im Grundriss einen rechten und drei schiefe Winkel. Die Wéande sind aus
24 cm Kalksandstein, Rohdichteklasse 2,0 erstellt, mit Ausnahme einer Seitenwand, diese ist
zweischalig ausgefihrt, mit 2 x 17,5 cm Kalksandstein, Rohdichteklasse 2,0 und 5 cm zwischen
liegender Trennfuge mit Mineralfaserfiillung.

Die Flankentibertragung des Prifstandes wird durch an den Wanden angebrachte 14 cm dicke
Vorsatzschalen aus Gipsfaserplatten und Mineralwolle unterbunden sowie im Empfangsraum

durch einen schwimmenden Estrich unterdriickt.

Das Senderaumvolumen und das Empfangsraumvolumen werden in Anlage 1 ausgewiesen. Die
Lufttemperaturen und die relativen Luftfeuchten in den Prifrdumen sowie der statische Druck

zum Zeitpunkt der Messung werden ebenfalls in Anlage 1 aufgefihrt.
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Bauteilen — Teil 2: Trittschallddmmung, Ausgabe Juni 2013.

Der Trittschallpegel wurde mit Schwenkmikrofon anhand von 10 Anregungspositionen des
Normhammerwerkes auf der Rohdecke und anhand von 10 Anregungspositionen auf der Roh-
decke mit Deckenauflage im darunter liegenden Empfangsraum gemessen. Die Messung erfolgte
in den Terzmittenfrequenzen von 50 Hz bis 5000 Hz. Der Norm-Trittschallpegel ergibt sich nach
folgender Formel;

Ln = Li+ 10 Ig (A/Ao)
Hierin bedeuten:
L Norm-Trittschallpegel

n

Li Trittschallpegel, mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum
A aquivalente Absorptionsflache im Empfangsraum in m?, bestimmt aus
Messungen der Nachhallzeit

Aq Bezugsabsorptionsflache (A, = 10 m?)
Aus der Differenz der Norm-Trittschallpegel der Rohdecke und der Rohdecke mit aufgelegtem
Prufobjekt wurde die Trittschallminderung nach folgender Gleichung bestimmt:

AL = Lno—Ln
Hierin bedeuten:

AL Trittschallminderung

Lno  Norm-Trittschallpegel der Rohdecke ohne Deckenauflage

Ln Norm-Trittschallpegel der Rohdecke mit Deckenauflage


















